DATENBLATT

Marine R Display Serie J BRESSNER

Panelmount TOUCh Displays | @ 10.4" - 24" A ONE STOP SYSTEMS COMPANY

Industrielle Panelmount Touch Display Serie mit Marine Grade Zertifizierung

Features

- 10.4" bis 24" Bildschirmdiagonalen

- Auflésung bis max. 1920 x 1080

- IP66 Frontschutz

- Auch High-Brightness Modelle erhaltlich

- Resistiv- oder SAW (IP54) Touch

- Geeignet flir Einsdtze in maritimer
Umgebung

Belastbare und flexible Panelmount Touch
Displays mit Marine Grade

Die industriellen Marine Touch Displays bieten eine
breite Funktionsvielfalt und sind fur einen Einsatz in
maritimen Umgebungen geeignet. Durch ein eloxiertes
Aluminiumgehause besitzen die Displays eine erhdhte
Stol3- und Vibrationsfestigkeit. Neben ihrer Robustheit
uberzeugen sie auch mit Zuverlassigkeit und einer an-
gemessenen Flexibilitat flir unterschiedliche Einsatzbe-
reiche. Durch eine wirkungsvolle Kiuihlung ist auch ein
lifterloser Betrieb moglich. Damit sind die Marine Dis-
plays besonders flir Applikationen in der Schiffskom-
munikation oder flir maritime Steuerungstechnik geeig-
net.

JERESSNER

Auch als High Brightness Modelle verfiigbar

Eine frontseitige IP66-Zertifizierung bietet ausreichenden
Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz. Verschiedenste J BRESSNER
Touchscreen Varianten, wie resistiv oder SAW Touch (IP54),
sorgen flr eine gute Bedienbarkeit. Die Bildschirmgrof3e ran-
giert von 10.4 Zoll bis zu 24 Zoll bei einem Bildseitenverhaltnis
von 16:9 oder 4:3 bei einer Auflosung von maximal 1920x1080
Bildpunkten. Zusatzlich gewahrleistet ein Blickwinkel von bis
zu 180 Grad vertikal und 180 Grad horizontal aus ver-
schiedensten Perspektiven eine gute Lesbarkeit. Die Marine
Displays stehen auch in einer High Brightness Variante, mit bis
zu 1000 cd/m? zur Verfligung.

www.bressner.de Stand: Dezember 2020 - Technische Anderungen vorbehalten
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Marine R Display Serie
Panelmount Touch Displays | @ 10.4" - 24"

BRESSNER

A ONE STOP SYSTEMS COMPANY

Display 10.4" 12.1" 12.1"HB 15" 7"
Touchscreen Resistiv, SAW (IP54)

Auflosung 800 x 600 1024 x 768

Helligkeit 400 cd/m? 500cd/m? ‘ 1.000cd/m? 400 cd/m? 350cd/m?
Kontrast 500:1 700:1 700:1 1.000:1
Farbtiefe 16.2M(8-Bits/color) ‘ 16.7M(8-Bits/color) 16.2M(8-Bits/color) 16.7M(8-Bits/color)

Sichtbares Bild 211.20 x 158.40

245.76 x 184.32

304.13x228.01

337.92x270.34

Betrachtungswinkel -80~80 (H); -60~80 (V)

-80~80 (H)/-70~70(V) ‘ -60~60 (H); -75~45 (V)

-80~80 (H); -60~80 (V)

-85~85 (H); -80~80 (V)

Ausstattung

Video

1x VGA (D-Sub 15-Pin)
1x Video Chinch
1x SVHS
1x DVI-D 24 Pin

24V DC-In, Netzteil mit

24V DC mit Terminal Block

9~36V DC mit Terminal

Stromzufuhr K 9~36V DC mit Terminal Block (Isoliert) . R
Klemmleiste (Isoliert) Block (Isoliert)
Leistungsaufnahme 21W 32W 40W 48W
339 x256 x 72mm 337,2x293,2x70,8mm 412 x 345x 79.7 mm 460 x 410 x 77.2 mm
Abmessungen

322x240mm Ausschnitt

307x259,9mm Ausschnitt

359.6x301.2mm Ausschnitt

405x356 mm Ausschnitt

Umgebung

Betriebstemperatur -15°~55°C
Zertifizierung Front IP66

197 20 250 2 247 B
Touchscreen Resistiv, SAW (IP54)
Auflosung 1280 x 1024 1600 x 1200 1600 x 1200 1920 x 1080 1920 x 1080
Helligkeit 400cd/m? 300cd/m? 500cd/m? 250cd/m? 900cd/m?
Kontrast 1.000.1 800:1 600:1 5.000:1 5.000:1
Farbtiefe 16.7M(8-Bits/color)
Sichtbares Bild 376.32x 301.06 408 x 306 470.40 x 352.80 531.36 x298.89
Betrachtungswinkel -85~85 (H); -80~80 (V) -89~89(H)/-89~89(V) -85~85 (H)/-85~85(V) -89~89 (H); -89~89 (V)

Ausstattung

1x VGA (D-Sub 15-Pin)
1x Video Chinch

Video
1x SVHS
1x DVI-D 24 Pin
24V DC mit Terminal Block 9~36V DC mit Terminal . . .
Stromzufuhr i 24V DC mit Terminal Block (Isoliert)
(Isoliert) Block
Leistungsaufnahme 45W Tow 80W 80w 80W
483 x 444 x 75 mm 534 x485x 82 mm 584 x 536 x 115.1 mm 593 x 384 x 62.7 mm 593 x 384 x 62.7 mm
Abmessungen

434.9x402mm Ausschnitt

468.2x423mm Ausschnitt 542x499 mm Ausschnitt

570 x 357 mm Ausschnitt

570 x 357 mm Ausschnitt

Umgebung
Betriebstemperatur -15°~55°C
Zertifizierung Front IP66
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