
 

www.bressner.de    Stand: Februar 2021 - Technische Änderungen vorbehalten 

OSPREY 15.6" Display 

Vorderseite 

 
 

Industrielles 15.6" PCAP Touch Display mit IP65 Front 

Features 

▪ PCAP Multi-Touch (Resistiv-Touch optional) 

▪ LED Backlight Bildschirm (1.000 cd/m² optional) 

▪ Auflösung: 1920 x 1080 

▪ Displayanschlüsse: VGA, DVI-I und HDMI 

▪ Betriebstemperatur: -5° ~ 55°C 

Display 

Größe 39,6cm   (15.6") / 16:9 LED Backlight 

Touch Typ PCAP Multi-Touch (resistiv optional) 

Auflösung 1920 x 1080 @ 60Hz 

Farbenanzahl 262K Farben (6-Bit) 

Betrachtungswinkel -80 ~ 80 (H); -70 ~ 70 (V) 

Sichtbares Display 344 (H) x 194 (V) mm 

Pixelbreite 0,3 (H) x 0,3 (V) mm 

Kontrast 500:1 

Helligkeit 400 cd/m² (1.000 cd/m² optional) 

Schnittstellen 

USB 1x USB für Touch 

Video 1x VGA D-Sub 15-Pin, S-Video 
optional: 1x DVI-I, 1x HDMI, Composite  

Stromzufuhr 1x DC-Eingang mit externem Netzteil 

Stromverbrauch 16 W typisch, Normalbetrieb 

OSD 

OSD Eingang 5x OSD-Tasten 

OSD Funktionen Kontrast, Farbe, Position, Auto-Konfig, Werkseinstellung 

Technische Ansicht (Layout) 

Mechanik / Umgebung 

IP Schutz Front IP65 

Abmessungen 392 x 242 x 48 mm (B x H x T) 

Montage VESA Mount Kit oder Pipe Mount Kit (beides optional) 

Temperatur Betrieb: -5° ~ 55°C / Lager: -20° bis 70°C 

Luftfeuchtigkeit 10 ~ 95%, nicht-kondensierend 

Vibration 5 ~ 500 Hz / 1 Grms / 3-Achsen 

Stoß 15G, 11ms Dauer 


