DATENBLATT

WM TFT Full IP65 J BRESSNER

Chassis Type Touch Displays | @ 8.4" - 42"

Industrielle Touch Display mit Full IP65 Edelstahlgehause

Features

- 8.4" bis 42" Bildschirmdiagonalen

- Auflosung bis max. 1920 x 1080

- Full IP65-Zertifizierung

- Rostfreies Edelstahlgehduse fiir die Lebens-
mittel- oder Chemie-Industrie

- Resistiver oder PCAP Touch (optional ohne Touch)

Full IP65-zertifizierte Touch Displays mit
Edelstahlgehduse

Das Chassis der WM TFT Full IP65 Display Serie ist aus
einem robusten und rostfreien Stahl fiir den Einsatz in
korrosionsférdernden Umgebungen und unter har-
schen Witterungsbedingungen gefertigt. Damit sind die
Displays besonders fiir Applikationen in der Lebensmit-
telindustrie, der chemischen Industrie, in der Medizin-
technik oder im Anlagenbau geeignet. Mit ihren hervor-
ragenden Eigenschaften empfehlen sich die Monitore
ebenso fur multimediale Anwendungen.

Korrosionsbestandiger Rundumschutz

Durch ihren Full IP65 Schutz besitzen die TFT Monitore einen
optimalen Rundumschutz gegen die Umwelteinfliisse durch
Staub, Wasser und Schmutz. Dieser Schutz umfasst ebenso
die Kabelanschlisse fiir die externen Gerate. Ein resistiver
Touchscreen sorgt fiir eine gute Bedienbarkeit und ist bis zu
einer Grofde von 21.5 Zoll verfuigbar. Die Bildschirmgrof3e ran-
giert dabei von 8.4 Zoll bis 42 Zoll, mit einer maximalen Auflo-
sung von 1920x1080 Bildpunkten. Zusatzlich gewahrleistet ein
Blickwinkel von 170 Grad vertikal und 160 Grad horizontal aus
verschiedensten Perspektiven eine gute Lesbarkeit.
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WM TFT Full IP65

Chassis Type Touch Displays | @ 8.4" - 42"

Touchscreen Resistiv Resistiv oder PCAP

Auflosung 800 x 600 1024 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024
Helligkeit 450cd/m? 250cd/m? 350cd/m? 400cd/m?
Kontrast 600:1 500:1 1.000:1 1.000:1
Farbtiefe 16.2M 16.7M
Sichtbares Bild 170.4x 127.8 304.13x228.10 337.92x270.34 376.32x 301.06
Betrachtungswinkel -80~80 (H)/-60~80(V) -80~80 (H)/-60~70(V) -85~85(H)/-80~80(V) -85~85(H)/-80~80(V)
Video 1x VGA-Kabel (10-Pin IP65 Stecker)

Strom 1x 3-Pin Stromkabel (IP65 Stecker)

Sonstiges 1x Optionales 12-Pin RS-232 oder USB-Kabel (IP65 Stecker)

Stromzufuhr 12V DC-In, mit externen AC/DC Netzteil (100~240V)

Leistungsaufnahme

25W im Normalbetrieb

25W im Normalbetrieb

25W im Normalbetrieb

27W im Normalbetrieb

Abmessungen 250 x 200 x 50mm 378 x 301 x 64mm 416 x 350 x 61,3mm 460 x 385 x 63mm
Befestigung VESA75mm VESA 100mm

IP Schutz Full IP65 Edelstahlgehduse

Touchscreen Resistiv Ohne Touchfunktion

Auflosung 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Helligkeit 250cd/m? 350cd/m? 500cd/m?
Kontrast 1.000:1 3.000:1 4.000:1
Farbtiefe 16.7M

Sichtbares Bild 476.64 x 268.11 698.40 x 392.85 930.24 x 523.26
Betrachtungswinkel -85~85(H)/-80~80(V) -89~89(H)/-89~89(V) -89~89(H)/-89~89(V)
Video 1x VGA-Kabel (12-Pin IP65 Stecker)

Strom 1x 3-Pin Stromkabel (IP65 Stecker)

. 1x Optionales 10-Pin RS-232 oder
Sonstiges n.v.
USB-Kabel (IP65 Stecker)

12V DC-In, mit externen AC/DC

Stromzufuhr X
Netzteil (100~240V)

24V DC-In, mit externen AC/DC Netzteil (100~240V)

Leistungsaufnahme 50W im Normalbetrieb 48W im Normalbetrieb 105W im Normalbetrieb

Abmessungen 550 x 340 x 58,6mm 785 x 475 x 77,4mm 1046 x 633 x 82,6mm

Befestigung VESA 200 x 100mm VESA 400 x 200mm /200 x 100mm  VESA 600 x 200mm /200 x 200mm

Umgebung

IP Schutz Full IP65 Edelstahlgehduse
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DATENBLATT

WM TFT Full IP65 J BRESSNER

Chassis Type Touch Displays | @ 8.4" - 42"

8.4" | Technische Zeichnung
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% Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.

15" | Technische Zeichnung
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Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.
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DATENBLATT

WM TFT Full IP65 J BRESSNER

Chassis Type Touch Displays | @ 8.4" - 42"

17" | Technische Zeichnung
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% Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.

19" | Technische Zeichnung
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% Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.
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WM TFT Full IP65 J BRESSNER

Chassis Type Touch Displays | @ 8.4" - 42"

21.5" | Technische Zeichnung
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% Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.
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32" | Technische Zeichnung
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% Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.
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WM TFT Full IP65 J BRESSNER

Chassis Type Touch Displays | @ 8.4" - 42"

42" | Technische Zeichnung
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% Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
Please contact our sales representative if you need further product information.
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