DATENBLATT

J BRESSNER
WM Full IP65 BT-15 Stainless

Industrielles PCAP Multi-Touch Display aus gebiirstetem Edelstahl

Vorderseite

Features

= 15" Industrielles PCAP Multi-Touch Display

Full IP65 Edelstahlgehduse (SUS 316/AISI 316 Edel-
stahl fiir Lebensmittel- und Chemie-Branche)

= Auflésung: 1024 x 768

= Mit Handschuhen bedienbar

Displaygrofle 15" (38,1cm)
Touchscreen PCAP Multi-Touch Display
Auflosung 1024 x 768

Helligkeit 250 cd/m?

Kontrast 700:1

Farbtiefe 16.2M

Sichtbares Bild (mm)  304.13x228.10

Betrachtungswinkel  -80~80 (H);-70~70 (V)

Riickseite
usB 1x USB (IP65 Anschluss)

1x 10-Pin VGA (IP65 Anschluss),

Video . .
1x DVI-D (optional und mit IP65 Anschluss)

Strom 1x 3-Pin Stromeingang (IP65 Anschluss)

Gehause SUS 316 / AlSI 316 Edelstahl

Stromzufuhr 1x 12V DC-In mit externem AC/DC Adapter (100~240V AC)

Leistungsaufnahme 30W im Normalbetrieb

Abmessungen 374 x297 x 56,4mm (BxH x T)

Befestigung VESA 100mm

Betriebstemperatur 0°~45°C

IP Schutz Full IP65
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Technische Ansicht (Layout)

$
412 61.3
M4 VESA 100
® J ®
i ®
R ° ° ° o .o-
500
o o [e]
UNIT:mm
* Note: this is a simplified drawing and some components are not marked in detail.
_ﬁ Please contact our sales representative if you need further product information.
1/0 Layout
Back Side (I/0)
DVI : _
connector Touch . VGA Connector 3 pin DC Power
(Optional) (Optional) S (IPB3) . ,
Kabelliste
LCD IP65 connector PC side 10 type
DC power 3pin Female(2.5 fai)
USB(optional) 12pin Male(type A)
RS232(optional) | 12pin Female(D-sub 9)
VGA 12pin Male(D-sub 15)
www.bressner.de Stand: Dezember 2020 - Technische Anderungen vorbehalten



DATENBLATT

J BRESSNER
WM Full IP65 BT-15 Stainless

IP65 Kabel / PIN-Belegung

Power Cable USB Cable
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Pin No. Symbols Color Pin No. Symbols Color
CN1-2 VCC Red > CN2-1 s Red
CN1-3 D- White | €—> CN2-2 D- White ] wisted pairs
CN1-4 D+ Green «—> CN2-3 D+ Green
CN1-5 GND Black | €<—> CN2-4 GND Black
PinNo. | Symbols Color PinNo. | Symbols Color CN1-9 GND Black | €<—> CN2 Shield Black
CN1-1 VIN - NOASSIGN | €—> | CN2-1 VCC+ | Flow Adapter
CNI1-2 VIN - NOASSIGN | €—> | CN2-2 GND | Flow Adapter
CN1-3 VIN - NOASSIGN | «—> | N22 VCC- | Flow Adapter
RS232 Cable VGA Cable
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Pin No. Symbols Color Pin No. Symbols Color Pin No. Symbols Color Pin No. Symbols Color
CN1-1 DCD-CON2 Green —> CN2-1 DCD-CON2 Green CN1-1 R Red CN2-1 R Red :I ial
CN1-6 | DSRCON2 | Brown | «—» | CN22 | DSR-CON2 | Brown CN16 | RGND | Black $ CN22 | RGND Black coaxia
CN1-2 RXD-CON2 Red «—> CN2-3 RXD-CON2 Red CN1-2 G Green CN2-3 G Green :I ial
coaxia
CN1-7 RTS-CON2 | Orange | «—> CN2-4 RTS-CON2 | Orange CN1-7 G-GND Black z CN2-4 G-GND Black
CN1-3 | TXD-CON2 | Blue | «—» | CN25 | TXD-CON2 | Blue CN1-3 B Blue CN2-5 B Blue ] coaxil
CN1-8 CTS-CON2 White —> CN2-6 CTS-CON2 White CN1-8 B-GND Black :]:)) CN2-6 B-GND Black
CN1-4 | DTR-CON2 | Purple | &—3 CN2-7 DTR-CON2 | Purple CN1-12 SDA Yellow | &—s | CN2-7 SDA Yellow
CN1-9 RI-CON2 Yellow «—> CN2-8 RI-CON2 Yellow CN1-13 HS Orange | «——> CN2-8 HS Orange
CN1-5 | GND-CON2 | Black | «—> | CN29 | GND-CON2 | Black CN1-14 VS White | «—> | CN29 Vs White
CN1-15 SCL Brown > CN2-10 SCL Brown
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